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VT100TV2-1 Art.Nr. 28014
VT100TV2-2 Art.Nr. 28015
VT100TV2-3 Art.Nr. 28016
VT100TV2-6 Art.Nr. 28017
VT100TA2-1 Art.Nr. 28 024
VT100TA2-2 Art.Nr. 28 025
VT100TA2-3 Art.Nr. 28 026
VT100TA2-6 Art.Nr. 28 027
VT1007M2W Art.Nr. 28 044
VT1007M2S Art.Nr. 28 045

TECHNISCHE DATEN
Video-Tiirsprechstelle VT100TV2
Betriebsspannung: 15V DC

vom Systemnetzgerat
Stromaufnahme: 460 mA
Kamera-Bildsensor: /3 Zoll, CCD Farbe
Kamera-Bildauflésung: 600 TVL

Kamera-Bildwinkel: 84° horizontal,
63° vertikal

Infrarot-Ausleuchtung: 6 Infrarot LEDs
Infrarot-Reichweite: 1,5 m
Montagehdhe (Kamera): 1,5 m
RFID-Leser: EM Unique 125 kHz
Anschluss fiir Tiroffner:

12V DC, max.0,5A

Verkabelung: J-Y(St)Y 4x2x0,8
Schutzart: P44

Abmessungen:

90 x 286 x 2 mm (Frontplatte),

73 x 268 x 32 mm (Gehauseriickseite)
Passendes Unter- oder Aufputzgehause
erforderlich

Audio-Tiirsprechstelle VT100TA2
Betriebsspannung: 15V DC

vom Systemnetzgerat
Stromaufnahme: 200 mA
RFID-Leser: EM Unique 125 kHz
Spannung fiir Tiir6ffner:

12V DC, max.0,5A

Verkabelung: J-Y(St)Y 4x2x0,8
Schutzart: 1P44

Abmessungen:

90 x 197 x 2 mm (Frontplatte),

73 x 179 x 32 mm (Gehauseriickseite)
Passendes Unter- oder Aufputzgehause
erforderlich

Das Video-Tiirsprechsystem VT100 ist
modular aufgebaut und kann mit einer
Vielzahl von Komponenten individuell
fiir Ein- und Mehrfamilienhauser zusam-
mengestellt werden.

Produktmerkmale:

o Elegante Tiirsprechstellen aus hochwertigem
gebirstetem Edelstahl (bis zu 2 Tiirsprech-
stellen anschlieBbar)

e Integrierte Weitwinkelkamera mit Infrarot-
Ausleuchtung

e Integrierter RFID-Kartenleser fiir beriihrungs-
lose Zugangskontrolle

o Edelstahlgehause fiir einfache Aufputz-
montage sowie Unterputzgehause fiir
Wandeinbau erhaltlich

e Verbindung zwischen Innen- und AuBen-
station (iber sechsadrige Kabelverbindung

o Komfort-Innenstationen VT1007M2 mit
7 Zoll Display, Glasoberflache, Touch-
Bedienung und 8 auswahlbaren Klingelténen

o Tiir6ffnerfunktion und zweite Sonderfunk-
tionstaste z.B. fir die Betétigung eines Tor-
6ffners oder fir die Lichtsteuerung

¢ Interne Kommunikation zwischen mehreren
Innenstationen innerhalb einer Wohneinheit
an der Innenstation VT1007M2 moglich

¢ Automatische Wiederholfunktion: Wird nach
dem Klingeln das Gesprach nicht gleich an-
genommen, so ertont nach ca. 13 und 26
Sekunden erneut ein Klingelsignal an der
Innenstation VT1007M2

e Installationsfreundlich: wahlweise per RJ45-
Stecker steckbar oder mit abnehmbaren
Klemmleisten

e Je nach Netzgeratkombination kdnnen bis
zu 5 Innenstationen parallel gerufen werden

e Durch Auswahl verschiedener Netzgerate/
Videoverteiler ist die Anlage fiir unterschied-
liche Verkabelungsschemen geeignet

Sicherheitsfunktion

e Die Innenstation VT1007M2 kann jederzeit
zur visuellen Kontrolle eingeschaltet werden

® Bis zu 4 analoge Zusatzkameras, z.B. fiir die
Einfahrt, den Hintereingang, den Empfangs-
bereich oder das Wartezimmer, kdnnen in
das System integriert werden (Livebild)

Innenstation VT1007M2
Betriebsspannung: 15V DC

vom Systemnetzgerat

Stromaufnahme: 460 mA

Display: 7-Zoll TFT LCD Farbe

Sichtbare Bilddiagonale: 173 mm
Display-Auflosung: 640 x 480 Pixel
Klingeltone: max. 75 dB(A)/1Tm
Anwendung: Innenbereich
Gehauseabmessungen: 237 x 121 x 22 mm

Video-Tiirsprechstelle VT100TV2

| 90 mm |
| 1

Versenkte
Schrauben

Infrarot-
Ausleuchtung

Leuchtende
Ruftasten
aus Edelstahl

Integrierte RFID-Leseeinheit
zum Offnen der Tiir

Ein Transponder-Tag wird mit jeder
Tirsprechstelle mitgeliefert

&

7 Zoll Komfort-Innenstation VT1007M2

Verstellbare
Weitwinkel-
kamera
(£ 15°)

Mit 1, 2, 3 oder
6 Ruftasten
erhaltlich

Wasser-
geschiitztes,
beleuchtetes
Namensschild

Gesprachs-  Tirdffner Manuelle
annahme (auch automatische  Display-
Tiroffnungen Einschaltung/
aktivierbar) Kamera-
auswahl

Extrem flach Innenstation in

Einstelltasten

(Abstand zur weil oder schwarz
Wand 25 mm) erhaltlich
Status- Taste fir
anzeige ~ Sonder-
funktionen




4 Zoll Innenstation mit Horer Audio-Innenstation mit Horer
VT1004M2 VT100H1

Manuelle
Display-

|FI|-|[|_,— Einschaltung ”““
= Tiiroffner
E Taste fiir ]:1_,_

B Sonderfunktionen
- _\— Turoffner - Taste fiir

Sonderfunktionen
W Trree
« Magnetgehaltener Magnetgehaltener
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Hérer fiir intuitive ’ Hérer fiir intuitive
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- Bedienung = Bedienung

VT1004M2 Art.Nr.28046  VT100H1 Art.Nr. 28 043

Anschlussbeispiele

Verkabelungsschema A: Verteilung von Tirsprechstelle aus

Aktives Verteilermodul (erforderlich bei mehr  Bis zu 4 Innenstationen durchschleif-
als 1 Innenstation bei Sternverkabelung) bar (bis zu 5 mit zweitem Netzgerat)
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Bis zu 4
Innenstationen
sternférmig
anschlieBbar
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’ « VT100NG3
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Verkabelungsschema B: Verteilung iiber Netzgerat
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—— * Alternativ: sichere Tiirdffnung von der
Tiroffner* VT100NGV1 Innenstation aus tiber Modul VT100EA3

Anschluss einer zweiten Tiirsprechstelle
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VT100KU2
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Zubehor
Netzgerat in REG-Gehause
mit 3-fachem Videoverteiler

Zur Hutschienen-Montage fiir eine Zentral-
versorgung und -verteilung mit 2 Video-
Innenstationen pro Ruftaste.

VT100NGV1

Art.Nr. 28050

Netzgerdt in REG-Gehduse

Zur Hutschienenmontage. Fiir die Versorgung
der Anlage fiir max. 4 Innenstationen pro Ruf-
taste. Fiir 5 Innenstationen zwei Netzgerate
verwenden. Bei sternférmiger Videoverkabe-
lung wird ein Verteiler VT100VV1 benétigt.

VT100NG3

BALLLLALALSHY

4-facher Video-Verteiler

Erméglicht den flexiblen Anschluss von mehreren
Video-Innenstationen an einer Video-Tirsprech-
stelle bei einer Stern- oder Stichverkabelung.

VT100VV1

Unterputzgehause
fiir Video-Tiirsprechstelle

VT100UPV1

Art.Nr. 28 065

Unterputzgehause
fir Audio-Tiirsprechstelle

VT100UPA1

Art.Nr. 28 066

Aufputzgehduse Edelstahl
fiir Video-Tiirsprechstelle

VT100APV1

Art.Nr. 28 060

Aufputzgehduse Edelstahl
fir Audio-Tiirsprechstelle

VT100APA1

Art.Nr. 28 061

Montagesatz fiir Hohlwandbefestigung
Zur Fixierung der Tursprechstelle in Hohlwanden
oder diinnen Verschalungen ab 2 mm Starke.

V4

VT100HB1 Art.Nr. 28 064
Elektrischer Tiir6ffner \
50 Ohm, 12V DC (240 mA) :

ET100A

Art.Nr. 37009




Montagemoglichkeiten der Tiirsprechstelle
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Mit Hohlwand-
Befestigungsset

Z

Mit Unterputzgehause Mit Aufputzgehause

Anschluss einer Etagenruftaste

Uber einen zweiadrigen Anschluss kann direkt
an die Innenstationen VT1007M2, VT1004M2
sowie VT100H1 eine separate Ruftaste an ei-
ner Wohnungsttir angeschlossen werden. Beim
VT1007M2 konnen hierfir unterschiedliche
Klingeltone ausgewahlt werden.
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Steuerung iiber Eingangs- und Ausgangseinheit

Die VT100EA3 kann an der Busleitung ange-

3 2
Ausgang |+ Eingang . .
_— schlossen werden. Uber eine externe Taste

Wechsel- GO050 3 L. .
schalt- — kann eine beliebige Innenstation gerufen wer-
kontakt e At den (Etagenruf)._ Uber die So_nderfunktion_stas-

— te der Innenstation kann bei Systemen mit 1

oder 2 Ruftasten ein Wechselkontakt ange-

steuert werden, z.B. fiir eine sichere Tur6ff-
nung, Garagentorsteuerung oder Lichtschal-
tung. Der Wechselkontakt kann alternativ tiber
eine Ruftaste angesteuert werden, z.B.

flir einen externen Gong.

VT100EA3

Versorgun «/—]
gung 3

Abgesetzte Kamera an der Audio-Tiirsprechstelle

—— =ReSKe Audio-Tiirsprechstellen sind fir den

a Kameraanschluss geeignet. Durch einen

B Video-Converter ist eine analoge Uber-
12vDC 4 wachungskamera (oder eine auf PAL-Video

umgeschaltete AHD-Kamera) anschlieBbar.
Durch Absetzen der Kamera kann der
Erfassungsbereich optimiert werden.

BB B

Optionaler Anschluss von Zusatzkameras

—— =RG59 Koax

@;_@ &4 .

12V DC 12V DC

Eine zusitzliche analoge Uberwachungs-
kamera (oder eine auf PAL-Video um-
geschaltete AHD-Kamera) kann tber
einen Converter und Umschalter als Live-
bild in das System eingebunden werden,
z.B. fiir die Einfahrt, den Hintereingang,
den Empfangsbereich oder das Wartezim-
o mer. Die Kameraauswahl erfolgt tber die
Displaytaste der Innenstation VT1007M2.
Bis zu vier Umschalter/Zusatzkameras
kénnen verwendet werden.
Je nach Verdrahtung kénnen alle Innen-
stationen VT1007M2 oder nur bestimmte
auf die jeweilige Kamera zugreifen. Mit
Hilfe des Funkiibertragungssystems
DF110 kann die Kameraverbindung auch
drahtlos erfolgen.

rLalil

Zubehor

Eingangs- und Ausgangseinheit

Uber Sonderfunktionstaste der Innenstation
oder iiber eine Ruftaste kann ein Wechsel-
kontakt als Puls- oder Kippschalter, z.B. zur
Lichtschaltung, angesteuert werden. Etagenruf
liber externe potentialfreie Taste maglich.

VT100EA3

Video-Umschalter

Um eine zusatzliche analoge Kamera iber den
Converter VT100VC1 oder eine zweite Video-Ttir-
sprechstelle einzubinden. Bis zu vier Umschalter
(Kameras) konnen verwendet werden. Die
Kameraauswahl erfolgt an der Innenstation
VT1007M2.

VT100KU2

Art.Nr. 28 081

Video-Converter

Zum Anschluss einer analogen Kamera an der
Audio-Tiirstation oder als Zusatzkamera am
Umschalter VT100KU2. Der Converter beinhaltet
einen aktiven Balun, der das PAL-Signal in ein
symmetrisches Systemsignal umwandelt.

VT100VC1

Tischhalterung fiir VT1007M2
Edelstahl

VT100TH1 Art.Nr. 28 063

Klingeltaste

Hochwertige Edelstahlplatte, fiir
die Laserbeschriftung geeignet.
Eine weiBe Ringbeleuchtung ist
in der Klingeltaste integriert.
Kann auch als Etagenruftaste
eingesetzt werden.

KTEO1

Art.Nr. 28 056

Transponder-Tag

Es kdnnen pro Ruftaste bis zu 10 Tags oder
Karten (9000CARD oder 9000TAG1/TAG2/
TAGB) einfach angemeldet werden. Hierzu
wird keine Software bendtigt.

=> Seite 103

9000TAG2

Art.Nr. 35552




Integration in eine Briefkastenanlage

Das VT100TE2 SET ermdglicht den Ein-
A~ bau in eine bauseitige Klingelplatte
‘ 12—|v bC oder Briefkastenanlage (z.B. Renz).

Sind mehr als 10 Ruftasten vorhanden,

| VT100KA2 SET kénnen weitere Module zur Ruftasten-

erweiterung angeschlossen werden.
Wird ein Kamerabild gewiinscht, kann
an die Einbau-Tirsprechstelle tber ei-
nen Converter eine abgesetzte analoge
Kamera aus dem INDEXA-Sortiment
angeschlossen werden. Alternativ ist
eine Einbau-Kamera erhéltlich.

VT100 TE2 SET

Weiterleitung liber Anruf

= =CAT
=
. %
o 338 DECT
S wm®  Telefon
VT1007M2W
DECT
e ( Festnetz- oder
= Mobilnummer
IP-Telefon-
anlage

. . . Prowder &
VT100NG3 VT100SIP2 D

Bei Anschluss eines SIP-Gateways VT100SIP2 an das System kann bei Betatigen einer zugeord-
neten Ruftaste ein Telefonanruf auf bis zu vier Festnetz-, Mobil- oder interne Telefone generiert
werden, die automatisch nacheinander angewahlt werden. So kann aus der Ferne ein Gesprach
mit dem Besucher gefiihrt werden, z.B. um Termine zu vereinbaren oder Paketannahmen zu
regeln (Videosignale werden nicht tibertragen). Wahrend des Telefongespréchs kann iber Tas-
tendruck ein elektrischer Tir6ffner angesteuert und eine Sonderfunktion ausgefiihrt werden
(z.B. Licht einschalten oder Paketbox 6ffnen).

Zubehor

Einbau-Tiirsprechstellen-Set

Set zum Einbau in eine Klingelplatte
oder Briefkastenanlage, inkl. Einbau-
Tiirsprechstelle und Schnittstelle fiir
bis zu 10 Ruftasten. Tirsprechstelle
zum Anschluss Uber Schraubklemmen
oder RJ45-Buchse. Akustische Signali-
sierung der Tiir6ffnung. Regler fiir
Mikrofon, Lautsprecher, Sprachwaage
sowie fiir Lautstarke der Signaltone.
Anschluss fiir Ruftastenschnittstelle,
Tiroffner, Einbau-Kamera sowie fiir
externes Mikrofon.

Hinweis: ohne RFID-Lesefunktion.
VT100TE2 SET Art.Nr. 28070

Ruftastenerweiterung
Schnittstelle fir den Anschluss von bis zu
zehn weiteren Ruftasten an Tlrsprechstellen
VT100Tx2. Bis zu insgesamt 127 Ruftasten
kénnen im System betrieben werden. 10
Klemmen fiir SchlieBerkontakte (NO). Durch-
schleifanschluss tber Flachbandkabel an der
Tirsprechstelle bzw. an weiteren Ruftasten-
modulen.

VT100RE2 Art.Nr. 28071

Abgesetzte Kamera fiir VT100 mit Zubehor
Set bestehend aus abgesetzter Kamera
IND2421, 12 V Hutschienen-Netzteil
und Video-Converter VT100VC1. Zum i
Anschluss an eine VT100 Tiirsprechstelle.
Wetterfeste Micro-Tag/Nacht-Kugel-
kamera in besonders kompaktem,
weiB lackiertem Aluminiumgehause.
Ideal geeignet fiir Hauseingénge.

VT100KA2 SET Art.Nr. 28 087

Einbau-Kamera

Fur Einbau-Ttrsprechstellen-Set VT100TE2.
Anschluss Uber mitgeliefertes steckerfertiges
Verbindungskabel (40 cm Lange). Weitwin-
kel-Farbkamera (84° horizontale Erfassung,
+/- 15° schwenkbar), mit Infrarotausleuch-
tung (bis ca. 1,5m), Spannungsversorgung
tiber die Tirsprechstelle.

Empfohlene Einbauhdhe von 1,60 m unbe-

dingt beachten!

VT100KE2 Art.Nr. 28072
SIP-Gateway

In REG-Gehduse zur Hutschienenmontage (4TE). hibAiL

Ermdglicht ein klassisches Telefongesprach (ohne
App, kein Video) auf Mobil-, Festnetz- oder interne
Endgerate. Pro Ruftaste ist ein Gateway erforder-
lich. Bendtigt eine IP-Telefonanlage mit SIP-
Funktion, z.B. FRITZ!Box 7490, alternativ einen
Router und einen externen SIP-Provider. 3-adriger
Anschluss an das VT100 System ber Schraub-
klemmen oder RJ45-Buchse.

VT100SIP2 Art.Nr. 28 075
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